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	可选车色
Couleurs en option
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	蓝
Bleu
	黑
Noir
	银
Argent
	白
Blanc
	红
Rouge
	黄
Jaune
	褐
Brun 
	黑红
Noir et rouge
	黑黄
Noir et jaune
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LH100T-15|参数
Paramètres du véhicule LH100T-15
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	LH149QMG发动机：
Moteur LH149QMG: 
林海自主品牌发动机，动力强劲，性能可靠，品质稳定，省油环保，畅销全国
Le moteur de la marque propre de la société Linhai, ayant une force motrice puissante, des performances fiables, une qualité stable et des avantages environnementaux et économiques. Il est se vend bien sur le marché intérieur. 
	
	运动型前面板：
Panneau avant dynamique: 
个性十足，水晶转向灯，光源集中，时尚动感
Plein de personnalité, grâce aux clignotants en cristal, la source lumière lumineuse est centralisée, à la mode et dynamique. 
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	铝合金轮圈：
Jante en alliage d'aluminium: 
10英寸轮辋，轻松逾越
les jantes de 10 pouces, facile à manœuvrer
	
	前强化碟刹：
Frein avant à disque de renforcement: 
操作便捷、轻松
Facile à manœuvrer
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	宽裕自如座桶空间：
Espace du siège aisé: 
甩掉包袱，轻松上路
Rejeter des bagages, entreprendre facilement un voyage
	
	双油门线：
Double câble d’accélérateur: 
有效防止油门卡滞，安全更添保障
Empêcher efficacement le blocage du l'accélérateur, et mieux assurer la sécurité


	产品型号
Modèle du produit
	LH100T-15
	前轮制动方式
Mode de freinage de la roue avant
	盘式
Frein à disque

	冲程数
Nombre de courses
	4冲程
Quatre courses
	后轮制动方式
Mode de freinage des roues arrière
	鼓式
Frein à tambour

	冷却方式
Mode de refroidissement
	强制风冷
refroidissement à air forcé
	轴距mm
Empattement (mm)
	1230

	点火方式
Mode d’allumage
	CDI
	油箱标定容积L
Volume nominal du réservoir de carburant (L)
	4.4

	干重kg
Poids sec (kg)
	88
	离地间隙mm
Espacement au sol (mm)
	90

	前悬挂类型
Type de suspension avant
	伸缩筒式
Suspension à tube télescopique
	最低燃油牌号
Qualité de carburant minimum
	92#

	后悬挂类型
Type de suspension arrière
	整体摇臂式
Suspension à bielle pendante intégral
	变速器型式
Type de boîte de vitesse
	CVT
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JANGSU LINHA| POWER MACHINERY GROUP CORP




	地址：江苏省泰州市迎春西路199号
Adresse: 199 YING CHUN WEST ROAD, TAIZHOU, JIANGSU .P.R.CHINA
	邮编：225300
Code postal : 225300
	联系电话：0523-86395508
Téléphone : 0523-86395508
	传真：0523-86395501
Fax: 0731-86395501
	网址：http://www.linhai.cn
Site web: http://www.linhai.cn


