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名称：通用汽油机
Désignation: Moteur à essence universel
型号：SPE390
Modèle: SPE390
启动方式：手拉自动回位式 / 电起动
Mode de démarrage: démarrage manuel de retour automatique/démarrage électrique
型式：单缸、风冷、四冲程、OHV、水平轴排量389 cc
Type: Monocylindre, refroidissement à air, quatre courses, OHV, émission de 389 cc de l’arbre horizontale
缸径×行程：88mm×64mm
Diamètre du cylindre X course: 88mm×64mm

额定功率：7.4kW/3600r/min
Puissance nominale: 7.4kW/3600r/min

最大扭矩：25Nm/2800r/min
Moment de torsion maximal: 25Nm/2800r/min

油箱容量：6.7L
Volume du réservoir de carburant: 6.7L

外形尺寸mm：450mm×405mm×440mm
Dimension d’encombrement: 450mm×405mm×440mm

净重：32kg
Poids net : 32kg
排放：
Emission: 
主要特点：铸铁缸套、OHV结构、噪声低、功率强劲、使用可靠
Caractéristiques principales: un capot moteur en fonte, une structure d’OHV, un bruit faible, une puissance forte et une utilisation fiable. 
主要配套插秧机、扫雪机、高压清洗机、水泵、发电机等动力配套
Les produits en série principaux comprennent la force motrice de la repiqueuse, de l'appareil chasse-neige, de la machine à laver à haut tension, de la pompe à eau, de la génératrice, etc. 
